
SCHNEIDEN 
EINFACH ALLES.
Klauke Schneidwerkzeuge überzeugen mit einem großen 

Anwendungsbereich. Egal welches Material und welche 

Querschnitte Sie schneiden wollen, mit  

Klauke Werkzeugen arbeiten Sie  
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PERFEKT SCHNEIDEN –
MECHANISCHE 
 SCHNEIDWERKZEUGE
Im Einsatz muss jeder Schnitt sofort sitzen. Unsere mechanischen 

Schneidwerkzeuge sind auf Ihre Arbeit vor bereitet. Die ergonomischen 

Griffe unterstützen Sie, denn ab dem ersten Moment überträgt die 

typische Klauke Hebeltechnik Ihre Kraft optimal. Ihre Schnitte 

sind präzise, die Werkzeuge handlich und dank hoher 

Materialgüte langlebig. Passt ab dem ersten Eindruck.

In Kürze

 Schneidwerkzeuge für Aluminium- und Kupferkabel 
bis zu einem Durchmesser von 100 mm

 Einfaches Arbeiten durch optimale Kraftübertragung

Präzise Schnitte mit hochwertigen Schneidmessern

Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Form

Mechanische Schneidwerkzeuge

 Schneiden 
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 In jeder Situation stark

◾ Kompakt und handlich in der Größe

◾  Praktische Einhandbedienung bei geringem  

Kraftaufwand

◾ Effektive Schneidleistung bis Cu Ø 12 mm 

◾  Geringer Kraftaufwand durch unterschiedliche 

 Schneidprofile für große und kleine Durchmesser

 Flexibel in der Anwendung

◾  Stufenlose Teleskopgriffe ermöglichen eine optimale 

Hebelanpassung

◾ Schneidkopf kann ausgetauscht werden

◾ Gut geeignet für feindrähtige Leiter

 Für den täglichen Einsatz

Klauke Schneidwerkzeuge sind aus hochwertigen Materialien 

gefertigt: „Made in Germany“. Sie sind besonders langlebig 

und damit bestens geeignet für den täglichen Einsatz in der 

Werkstatt oder auch auf der Baustelle. 

◾  Schneidwerkzeuge für Kabel aus Aluminium und Kupfer  

bis 100 mm Durchmesser

◾ Auch erhältlich als vollisolierte Werkzeuge bis 1.000 V  

 nach DIN EN 60900

◾ Nachjustierbare Schneiden

◾ Schonendes Arbeiten aufgrund geringen Eigengewichtes

◾ Verarbeitung hochwertiger Materialien 
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Schneiden
Mechanische Schneidwerkzeuge

K 118 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 12 mm

Optimal auch bei engen Platzverhältnissen
Handliche Bauform mit hoher Schneidleistung
Hervorragendes Schneidwerkzeug für Massiv-, mehr-, fein- und 
feinstdrähtige Kabel z.B. nach DIN EN 60228, Klasse 1,2, 5 und 6 
Hoher Anwenderkomfort durch zwei Schneidprofile für kleine und große 
Kabelabmessungen

Eigenschaften

Einhandbedienung

geeignet für

Cu Massivleiter Klasse 1 bis 10 mm² (max. Ø 4 mm)
Cu mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 16 mm² (max. Ø 5 mm)
Al mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 25 mm² (max. Ø 10 mm)
Cu fein- und feinstdrähtige Kabel Klasse 5 und 6 bis 50 mm² (max. Ø 12 mm)

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 12 mm, z.B. 1 x 50 mm² H07VK

Länge 165 mm

Gewicht 0,17 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Ø bis 12 mm K118

K 100 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 14 mm

Optimales Schneidwerkzeug für fein- und mehrdrähtige Kabel

Eigenschaften

Kurze Bauform ermöglicht Schneiden auch bei beengten Platzverhältnissen
Zweihandbedienung

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 14 mm  z. B. 1 x 50 mm² H07VK

Länge 280 mm

Gewicht 0,55 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 14 mm K100

K 102 Hand-Schneidwerkzeug für Ø bis 25 mm

Optimales Schneidwerkzeug für fein- und feinstdrähtige Cu-Kabel nach  
DIN EN 60228 Klasse 5+6
Nachstellbares Schraubgelenk

Eigenschaften

Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld
Beidhändig bedienbare Arretierung 

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 25 mm z. B. 1 x 95 mm² H07V-K

Länge 210 mm

Gewicht 0,38 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Ø bis 25 mm K102
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K 106/1 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 34 mm

Ermüdungsfreies Arbeiten durch kraftsparendes 2-Stufen Ratschensystem
Leichte Bauform bei großer Schneidleistung 
Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel

Eigenschaften

Einhandbedienung
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht
Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 34 mm, z. B. 4 x 35 mm² NYY

Länge 260 mm

Gewicht 0,6 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 34 mm K1061

K 106/2 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 62 mm

Ermüdungsfreies Arbeiten durch kraftsparendes 2-Stufen Ratschensystem 
Leichte Bauform bei großer Schneidleistung 
Schneidbereich bis 62 mm
Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel

Eigenschaften

Einhandbedienung
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht
Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld

Technische Daten

Schneidbereich z. B. 4 x 120 mm² NYY, max. Ø 62 mm

Länge 260 mm

Gewicht 0,6 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 62 mm K1062

K 103/1 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 60 mm

Kraftsparendes 2-Stufen Ratschensystem
Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel

Eigenschaften

Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich z. B. 4 x 240 mm² NAYY, max. Ø 60 mm

Länge 720 mm

Gewicht 4,5 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 60 mm K1031
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Schneiden
Mechanische Schneidwerkzeuge

K 104/1 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 100 mm

Kraftsparendes 2-Stufen Ratschensystem
Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel
Sehr großer Schneidbereich bis 100 mm Durchmesser

Eigenschaften

Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich z. B. 4 x 400 mm² NAYY, max. Ø 100 mm

Länge 870 mm

Gewicht 5,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 100 mm K1041

K 130 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 30 mm

Hervorragende Schneidleistung auch bei feindrähtigen Leitern durch speziell 
geformte, extrem flache Schneidmesser 
Großer Schneidbereich

Eigenschaften

Sicheres Arbeiten durch angeraute Handgriffe 
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich z. B. 4 x 35 mm² NYY, max. Ø 30 mm

Länge 570 mm

Gewicht 1,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 30 mm K130

K 230 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 30 mm

Hervorragende Schneidleistung auch bei feindrähtigen Leitern durch speziell 
geformte, extrem flache Schneidmesser 
1000 V Vollisolierung nach IEC 60900

Eigenschaften

Sicheres Arbeiten durch angeraute Handgriffe
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 30 mm z. B. 4 x 35 mm² NYY

Länge 570 mm

Gewicht 2,1 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 30 mm K230
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K 150 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 50 mm

Hervorragende Schneidleistung auch bei feindrähtigen Leitern durch speziell 
geformte, extrem flache Schneidmesser 
Sicheres Arbeiten durch angeraute Handgriffe 

Eigenschaften

Großer Schneidbereich
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 50 mm z. B. 4 x 120 mm² NYY

Länge 710 mm

Gewicht 3 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 50 mm K150

K 250 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 50 mm

Hervorragende Schneidleistung auch bei feindrähtigen Leitern durch speziell 
geformte, extrem flache Schneidmesser 
1000 V Vollisolierung nach IEC 60900 

Eigenschaften

Zweihandbedienung
Großer Schneidbereich
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich z. B. 4 x 120 mm² NYY, max. Ø 50 mm

Länge 710 mm

Gewicht 3,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 50 mm K250

K 101/1 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 26 mm

Wartung vor Ort durch Austausch der Schneidköpfe 
Hervorragende Schneidleistung auch bei feindrähtigen Leitern 

Eigenschaften

Zweihandbedienung
Gute Hebelübersetzung
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht
Sicheres Arbeiten durch angeraute Handgriffe

Technische Daten

Schneidbereich z. B. 4 x 25 mm² NYY, max. Ø 26 mm

Länge 570 mm

Gewicht 1,8 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 26 mm K1011

Zubehör Art.-Nr.

Ersatzschneidkopf K1011E
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Schneiden
Mechanische Schneidwerkzeuge

K 105/1 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 26 mm mit Teleskopgriffen

Kompakte Bauform mit verlängerbaren Teleskopgriffen für einen  
einfachen Transport 
Hohe Schneidleistung
Auch für feindrähtige Leiter z.B. DIN EN 60228 Klasse 5

Eigenschaften

Zweihandbedienung
Wartung vor Ort durch Austausch der Schneidköpfe 
Sicheres Arbeiten durch angeraute Handgriffe 
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich z.B. 4 x 25 mm² NYY, max. Ø 26 mm

Länge stufenlos 350-520 mm

Gewicht 1,4 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 26 mm,  
Länge 350 - 520 mm stufenlos

K1051

Zubehör Art.-Nr. Seite

Ersatzschneidkopf K1011E

K 201/1 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 26 mm, Länge 570 mm

1000 V Vollisolierung nach IEC 60900
Hohe Schneidleistung
Auch für feindrähtige Leiter z.B. DIN EN 60228 Klasse 5

Eigenschaften

Zweihandbedienung
Wartung vor Ort durch Austausch der Schneidköpfe 
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 26 mm, z.B. 4 x 95 mm² NYY

Länge 570 mm

Gewicht 2 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 26 mm,  
Länge 570 mm

K2011

Zubehör Art.-Nr. Seite

Ersatzschneidkopf K1011E
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K 101/2 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 38 mm

Großer Schneidbereich
Verlängerte Hebelarme 
Auch für feindrähtige Leiter z.B. DIN EN 60228 Klasse 5
Wartung vor Ort durch Austausch der Schneidköpfe 

Eigenschaften

Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht
Sicheres Arbeiten durch angeraute Handgriffe 

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 38 mm

Länge 930 mm

Gewicht 4,2 kg

Artikel Art.-Nr.

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 38 mm K1012

Zubehör Art.-Nr. Seite

Ersatzschneidkopf K1012E
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DER KLEINE SCHNEID-EXPERTE –
AKKUHYDRAULISCHE 
 SCHNEIDWERKZEUGE (10,8 V)
Der Klauke mini ist leicht und leistungsstark in  einem. 

Die hochwertigen Scheren schneiden mit einer 

Öffnungsweite von 32 mm, die Bolzenschneider 

mit 12 mm Öffnungsweite. Mit seinen praktischen 

Maßen ist er besonders gut geeignet für schwer 

zugängliche Stellen.

 Pure Leistung ohne Schnickschnack

Die Klauke mini konzentriert sich auf seine Kernaufgabe: das 

sichere Schneiden. Auch ohne Drucksensor und Display 

erledigt der kleine Experte seinen Job zuverlässig - ohne 

Wenn und Aber.

 Rundherum Schneiden

Schneiden an schwierigen Stellen? Kein Problem mit den 

Schneidköpfen, die 360° drehbar sind.

 Einsatzzeit im Blick

 Lesen Sie den Ladestand jederzeit direkt am leistungsstarken 

10,8-V-Akku ab.

 Schneiden 
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 10,8 V
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EBS 8 ML / EBS 12 ML Akkuhydraulische Bolzenschneider Ø 8 mm / Ø 12 mm

Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und Stahldraht mittelhart  
(z.B. ST 37)
Ideal bei kritischen Platzverhältnissen: der schlanke Schneidkopf!
Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige

Eigenschaften

Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches  
2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Wartungsanzeige mittels LED

Technische Daten

Schneidbereich EBS8ML: max. Ø 8 mm, EBS12ML: max. Ø 12 mm

Schneidkraft EBS8ML: 15 kN, EBS12ML: 45 kN

Schneidzeit EBS8ML: 2 s, EBS12ML: 4 s (abhängig von Materialstärke)

Anzahl Schnitte EBS8ML: 80 bei Silberstahl 6 mm,  
EBS12ML: 105 bei Baustahl 10 mm

Akkuspannung 10,8 V

Akkukapazität 1,5 Ah, Li-Ion

Akkuladezeit ca. 40 min.

Gewicht mit Akku EBS8ML: 1,2 kg, EBS12ML: 1,8 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40°C

Artikel Art.-Nr.

Akkuhydraulischer Bolzenschneider Ø 8 mm EBS8ML

Akkuhydraulischer Bolzenschneider Ø 12 mm EBS12ML

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Kunststoffkoffer KKML

Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) RAML1 493

Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V LGML1 495
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Schneiden
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 10,8 V

ES 20 ML Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm

Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive  
Al/Cu-Kabel nach DIN EN 60228 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen
Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht
Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige

Eigenschaften

Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten 
Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Wartungsanzeige mittels LED

Technische Daten

Schneidbereich mehrdrähtig max. Ø 20 mm (abhängig vom Kabel-/Seiltyp)

Schneidkraft 23 kN

Schneidzeit 4 s bis 6 s (abhängig von Materialstärke)

Anzahl Schnitte ca. 160 bei Stahlseil 8 mm

Akkuspannung 10,8 V

Akkukapazität 1,5 Ah, Li-Ion

Akkuladezeit ca. 40 min.

Gewicht mit Akku 1,6 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm ES20ML

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) RAML1 493

Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V LGML1 495

Kunststoffkoffer KKML

Zubehör Art-Nr.

Ersatzmesser ES20E
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ES 32 ML / ES 32 F ML Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge Ø 32 mm

Zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln  
(ES 32 ML)
Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen Kupferkabeln (ES 32 F ML)
Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige

Eigenschaften

Offener Kopf, drehbar
Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches  
2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Wartungsanzeige mittels LED

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 32 mm

Schneidkraft 15 kN

Schneidzeit 8 s bis 10 s (abhängig von Materialstärke)

Anzahl Schnitte ES32ML: ca. 90 bei 150 mm² NYY,  
ES32FML: ca. 120 bei H07V-K 185 mm²

Akkuspannung 10,8 V

Akkukapazität 1,5 Ah, Li-Ion

Akkuladezeit ca. 40 min.

Gewicht mit Akku 1,8 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm ES32ML

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm, feinstdrähtig ES32FML

Zubehör Art-Nr.

Ersatzmesser-Set ES32E

Ersatzmesser-Set für fein- und feinstdrähtige Kupferkabel ES32FE

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) RAML1 493

Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V LGML1 495

Kunststoffkoffer KKML
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Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 18 V

 Schneiden 

DER NEUE STANDARD –
KLAUKE NEXT GENERATION 
SCHNEIDWERKZEUGE
Setzen Sie auf den neuen Standard: Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge von Klauke 

überzeugen mit Leistungsstärke und Ausdauer. Die Werkzeuge schneiden mühelos bis 

zu einem Querschnitt von 105 mm, mit offenem Schneidkopf für bessere Zugänglichkeit 

oder geschlossenem Schneidkopf für eine bessere Kraftübertragung. Verbesserte 

Ergonomie mit optimierter Schwerpunktlage macht das Arbeiten komfortabler und 

schneller. Auch durch den zeitsparenden  Öffnungsmechanismus.

In Kürze

Frei wählbare Akkuplattform: mit Bosch oder Makita

Qualitätsnachweis via Bluetooth erstellbar

Werkzeugverfügbarkeit sicherstellen: Ablesen der 
Werkzeugeigenschaften per Display oder App

E rmüdungsfreies Arbeiten durch modernes, 
 ergonomisches Design

Interesse an Klauke Werkzeugen der Next Generation? 
Dann schauen Sie sich auch unser Universalwerkzeug 
Multi auf Seite 472 an >>
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 i-press® App 

Mit der i-press® App überprüfen und steuern Sie Ihre Werk-

zeugdaten von unterwegs. Individuelle Werkzeugeinstellun-

gen, zum Beispiel die Doppelklickfunktion für erhöhte 

Anwendersicherheit, helfen Ihnen dabei, Ihren Arbeitsalltag 

leichter und sicherer zu machen - genau so, wie Sie es 

benötigen.

 Erleichtert das Arbeiten

Die Klauke Schneidwerkzeuge garantieren ein ermüdungsfreies 

Arbeiten: die „mini“ glänzt durch ihr geringes Eigengewicht und 

die Pistolenform sorgt für eine ausgewogene Schwerpunktlage

◾  Für schwer zugängliche Stellen ist unsere „mini“ mit ihrer 

kompakten Bauweise einfach perfekt

◾  Mit der 2-Stufen-Hydraulik arbeiten Sie schnell dank Vorlauf 

und Krafthub

◾  Sparen Sie Zeit mit dem innovativem Öffnungsmechanis-

mus der Schneiden. Sie öffnen sofort nach erfolgtem 

Schnitt.

◾  Besonders eindrucksvoll und sicher: das Ein-Knopf- 

Bedienkonzept aller Werkzeuge 

 Neueste Entwicklungen für Ihre tägliche Arbeit

Mini-Bauform - Riesen-Schneidkraft: Die ESGM45 und die 

ESM50 überzeugen auf ganzer Linie und für jeden Arbeits-

einsatz

◾  Schneiden einfach gemacht durch eine neue, verbesserte 

Schneidengeometrie

◾  Gratfreies Schneiden von Gitterkanälen ganz ohne 

Nacharbeit dank des neuen Gitterkanal schneiders

Die i-press® App finden Sie unter:

klauke.com/de/service/downloads/

connectivity-software/
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Schneiden
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 18 V

EBS 6 L GKS Akkuhydraulischer Gitterkanalschneider Ø 6 mm

Eigenschaften

Offener Kopf, drehbar
Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches  
2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und  
ermüdungsfreies Arbeiten
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Leistungsstarker 18V Li-Ion Akku - hohe Kapazität, kurze Ladezeit
Leistungsstarker Motor für maximale Arbeitsgeschwindigkeit
Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang
Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklauf bei Bedarf
Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus
Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar

Technische Daten

Schneidbereich max. 6 mm (VA)

Schneidkraft 24 kN

Schneidzeit < 1 s

Anzahl Schnitte ca. 300 bei 6 mm (VA), 360 bei Gitterkanal 5 mm

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 1,5 Ah

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 1,9 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Akkuhydraulischer Gitterkanalschneider Ø 6 mm EBS6LGKS

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50L

Zubehör Art.-Nr. Seite

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

18 V Netzadapter für 230 V Netzspannung NG2230 493

Keine Nacharbeit erforderlich dank gratfreiem Schneidresultat 
Schnelles und effizientes Arbeiten: der Schnitt erfolgt in weniger als 1 Sek. 
Wartung erstmals nach 20.000 Schnitten erforderlich (erneuertes 
hydraulisches Stoßdämpfersystem)
Immer schneidbereit durch eigenständig austauschbare Schneidklingen 
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EBS 8 Akkuhydraulische Bolzenschneider Ø 8 mm

Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht 
   (z.B. ST 37)

Ideal bei kritischen Platzverhältnissen: der schlanke Presskopf!
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
LED-Display zur Anzeige von Werkzeugdaten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Kabelrinnen, Bolzen, mittelharter Stacheldraht

Technische Daten  

Schneidbereich max. 8 mm Ø

Schneidkraft 15 kN

Schneidzeit 1 s (abhängig von Materialstärke)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 1,65 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulischer Bolzenschneider Ø 8 mm EBS8CFB EBS8CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50NG KK50NG

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491
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Schneiden
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 18 V

EBS 12 Akkuhydraulische Bolzenschneider Ø 12 mm

Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht  
(z.B. ST 37)
Schlanker Schneidkopf - Ideal bei kritischen Platzverhältnissen
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
LED-Display zur Anzeige von Werkzeugdaten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Kabelrinnen, Bolzen, mittelharter Stacheldraht

Technische Daten  

Schneidbereich max. Ø 12 mm

Schneidkraft 45 kN

Schneidzeit 2 s (abhängig von Materialstärke)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 2,1 kg

Umgebungstemperatur -10°C bis 40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulischer Bolzenschneider Ø 12 mm EBS12CFB EBS12CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50NG KK50NG

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491
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ES 20 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm

Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive  
Al/Cu-Kabel nach DIN EN 60228 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen
Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht
Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Al/St-Seile (ACSR)

Technische Daten  

Schneidbereich max. Ø 18 mm (abhängig vom Kabel- / Seiltyp)

Schneidkraft 23 kN

Schneidzeit 2 s bis 4 s (abhängig von Kabelgröße)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 2,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm ES20CFB ES20CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50NG KK50NG

Zubehör Seite

Ersatzmesser ES20E

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

Varianten Seite

L-BOXX mit akkuhydraulischem Schneidwerkzeug 
ES20CFB

LBOXXES20CFB 205

L-BOXX mit akkuhydraulischem Schneidwerkzeug 
ES20CFM

LBOXXES20CFM 205
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ES 20 RMC

BTC2

ES 32 RMC

Schneiden
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 18 V

ES 20 RMC / ES 32 RMC Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 oder 32 mm

Werkzeug mit Fernbedienung, z.B. für Teleskopstangen
ES20RMC: Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, 
massive Al/Cu-Kabel nach DIN EN 60228 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen 
ES32RMC: Zum Schneiden von mehrdrähtigen Al/Cu-Kabeln Klasse 2
Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht
Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Leistungsstarker 18 V Li-Ion-Akku - hohe Kapazität, kurze Ladezeit
Auch als normaler Kabelschneider einsetzbar, wenn der Hotstick-Halter  
nicht angebracht wird

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage,  
auch bei Nutzung mit einer Teleskopstange
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Energiesparend: Motor stoppt nach dem Arbeitsgang
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
Einfache Ein-Hand-Steuerung über Fernbedienung

ES 20 RMC geeignet für

Al/St-Seile (ACSR)
Massive Al/Cu-Kabel nach DIN EN 60228 Klasse 1
Cu-Lamellen-Schienen 

ES 32 RMC geeignet für

Mehrdrähtige Al/Cu-Kabel Klasse 2 

Zusatzinformationen
Artikel-Nummer-Zusatz für Werkzeug ohne Akku und Ladegerät „0000“

Technische Daten  

Kopfform Schere offen

Schneidbereich ES20RMC: max. 20 mm Ø, ES32RMC: max. 32 mm Ø

Schneidzeit 2 s bis 8 s (abhängig von Kabelgröße/Materialstärke)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 2,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm ES20RMCCFB

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 20 mm ES20RMCCFM

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm ES32RMCCFB

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm ES32RMCCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion-Akkus LGL1 494

Bluetooth Fernbedienung BTC2 BTC2

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Ersatzmesser für ES 20 RMC ES20E ES20E

Ersatzmesser für ES 32 RMC ES32E ES32E

ES 20 RMC mit Lieferumfang
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ESG 25 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm

Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie 
armierten Kabeln, massivem Baustahl, als auch feindrähtigen Kupferkabeln
Hervorragende Schneideigenschaften für hochflexible Leitungen und 
Drahtseile
Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Al/St-Seile (ACSR) Cu, Al, St sowie armierte Kabel, Baustahl, feindrähtige Kupferkabel

Technische Daten  

Kopfform Guillotine geschlossen

Schneidbereich max. 25 mm Ø

Schneidkraft 60 kN

Schneidzeit abhängig von Materialstärke

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 2,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm ESG25CFB ESG25CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50NG KK50NG

Zubehör Seite

Inneres bewegliches Messer ESG25ES

Äußeres feststehendes Messer ESG25EF

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491
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Schneiden
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 18 V

ES 32 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm

Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Mehrdrähtige Leiter Kupfer und Alu

Technische Daten  

Kopfform Schere offen

Schneidbereich max. Ø 32 mm

Schneidkraft 15 kN

Schneidzeit 8 s bis 10 s (abhängig von Materialstärke)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 2,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm ES32CFB ES32CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50NG KK50NG

Zubehör Seite

Ersatzmesser-Set ES32E

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

Varianten Seite

L-BOXX mit akkuhydraulischem Schneidwerkzeug 
ES32CFB

LBOXXES32CFB 205

L-BOXX mit akkuhydraulischem Schneidwerkzeug 
ES32CFM

LBOXXES32CFM 205
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ES 32 F Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm  

für fein- und feinstdrähtige Kupferkabel

Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen Kupferkabeln
Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Fein- und feinstdrähtige Kupferkabel

Technische Daten  

Kopfform Schere offen

Schneidbereich max. Ø 32 mm

Schneidkraft 15 kN

Schneidzeit 8 s bis 10 s (abhängig von Materialstärke)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 2,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 32 mm, 
feinstdrähtig

ES32FCFB ES32FCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50NG KK50NG

Varianten Seite

L-BOXX mit akkuhydraulischem Schneidwerkzeug 
ES32FCFB

LBOXXES32FCFB 205

L-BOXX mit akkuhydraulischem Schneidwerkzeug 
ES32FCFM

LBOXXES32FCFM 205

Zubehör Seite

Ersatzmesser-Set für fein- und feinstdrähtige Kupferkabel ES32FE

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491
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Schneiden
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 18 V

ESGM 45 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 45 mm

Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie 
armierten Kabeln, massivem Baustahl, als auch feindrähtigen Kupferkabeln
Hervorragende Schneideigenschaften für hochflexible Leitungen und 
Drahtseile
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten

geeignet für

Cu- und Al-Kabel, Al/St-Seile (ACSR)

Technische Daten  

Kopfform Guillotine geschlossen

Schneidbereich max. Ø 45 mm

Schneidkraft 70 kN

Schneidzeit 8 s bis 10 s (abhängig von Materialdicke)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 4,6 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 45 mm ESGM45CFB ESGM45CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KKESGM45NG KKESGM45NG

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

SPEZIALIST FÜR ARMIERTE KABEL + BAUSTAHL
Die ESGM45 ist dank dem geschlossenen und drehbarem Kopf der Spezialist 
für das Schneiden von Materialien wie ACSR-Seilen, Rundmaterialien (Cu, Al, St), 
sowie armiertem Kabel und massivem Baustahl. Auch feindrähtige und hochflexible 
Leitungen und Drahtseile bis zu 45 mm werden präzise geschnitten. Als besonderes 
Highlight besitzt das Werkzeug den innovativen Öffnungsmechanismus, welcher 
ein sichereres und schnelleres Arbeiten ermöglicht. Für den Fall, dass sich ein 
unerwünschter Gegenstand zwischen die Schneiden befindet, müssen Sie nur noch 
den Bedienknopf loslassen. Die beiden Schneidmesser fahren dann sofort wieder 
auseinander. Dieser Mechanismus hilft darüber hinaus dabei, dass das Werkzeug 
nach einem getätigten Schnitt schneller wieder einsetzbar ist.
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ESG 45 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 45 mm

Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit 
Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR)
Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl
Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht
Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

armierte Cu- und Al-Kabel, Al/St Seile

Technische Daten  

Kopfform Guillotine geschlossen

Schneidbereich max. Ø 45 mm

Schneidkraft 70 kN

Schneidzeit 8 s bis 18 s (abhängig von Materialstärke)

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht mit Akku 5,9 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 45 mm ESG45CFB ESG45CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK120NG KK120NG

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG45ES1

Äußeres, feststehendes Messer ESG45EF

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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Schneiden
Akkuhydraulische Schneidwerkzeuge 18 V

ESM 50 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 50 mm 

für Kupfer- und Aluminiumkabel

Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln
    (auch feindrähtig)

Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig), auch armierte Kabel

Technische Daten  

Kopfform Schere offen

Schneidbereich max. Ø 50 mm

Schneidkraft 38 kN

Schneidzeit 8 s bis 10 s (abhängig von Materialstärke)

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht mit Akku 3,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 50 mm ESM50CFB ESM50CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK50NG KK50NG

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

EIN ECHTER ALLROUNDER !
Ein Werkzeug für (fast) alle Fälle! Sowohl mehr- als auch feindrähtige 
Kabel (auch armierte) werden zuverlässig geschnitten. So benötigen 
Sie nur noch ein Werkzeug für diverse Anwendungen. Dank der neuen 
Schneidgeometrie gehört auch das lästige Verklemmen von Litzen in 
den Schneidmessern der Vergangenheit an.
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 ESG 55 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 55 mm

Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln  
mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR)
Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl
120 kN Schneidkraft für maximale Leistung
Zeiterspanis bei Mehrfachschnitten durch innovativern 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

armierte Cu- und Al-Kabel, Al/St Seile

Technische Daten  

Kopfform Guillotine geschlossen

Schneidbereich max. Ø 55 mm

Schneidkraft 120 kN

Schneidzeit 10 s bis 19 s (abhängig von Materialstärke)

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht mit Akku 8,2 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 55 mm ESG55CFB ESG55CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK120NG KK120NG

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG55ES

Äußeres, feststehendes Messer ESG55EF

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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ES 65 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 65 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Auch geeignet für feindrähtige Kabel (kabeltypabhängig)
Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Cu-/Al-Kabel

Technische Daten  

Kopfform Schere offen

Schneidbereich max. Ø 65 mm

Schneidkraft 40 kN

Schneidzeit abhängig von der Materialstärke

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht mit Akku 6,3 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 65 mm ES65CFB ES65CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK120NG KK120NG

Zubehör Seite

Ersatzmesser  ES65E

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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ESG 85 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 85 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Großer Schneidbereich, optimale Kraftübertragung durch die geschlossene Kopfform
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

leicht armierte Cu- und Al-Kabel

Technische Daten  

Kopfform Guillotine geschlossen

Schneidbereich max. Ø 85 mm

Schneidkraft 60 kN

Schneidzeit abhängig von der Materialstärke

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht mit Akku 6,8 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 85 mm ESG85CFB ESG85CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK120NG KK120NG

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG85ES1

Äußeres, feststehendes Messer ESG85EF1

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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ES 85 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 85 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Auch geeignet für feindrähtige Kabel (kabeltypabhängig)
Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für 
Cu- und Al-Kabel

Technische Daten  

Kopfform Schere offen

Schneidbereich max. Ø 85 mm

Schneidkraft 30 kN

Schneidzeit abhängig von der Materialstärke

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht mit Akku 7,2 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 85 mm ES85CFB ES85CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK120NG KK120NG

Zubehör Seite

Ersatzmesser  ES85E

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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ESG 105 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 105 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung
120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Ø 105 mm
Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse
Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

leicht armierte Cu- und Al-Kabel

Technische Daten  

Kopfform Guillotine geschlossen

Schneidbereich max. Ø 105 mm

Schneidkraft 120 kN

Schneidzeit abhängig vom Kabeltyp

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht mit Akku 10,7 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 105 mm ESG105CFB ESG105CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer MK105NG MK105NG

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG105ES

Äußeres, feststehendes Messer ESG105EF

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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ES 105 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 105 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung sowie feindrähtigen Leitern (kabeltypabhängig)
Extrem großer Schneidbereich bis Ø 105 mm
Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen 
Öffnungsmechanismus
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

Cu- und Al-Kabel

Technische Daten  

Kopfform Schere offen

Schneidbereich max. Ø 105 mm

Schneidkraft 74 kN

Schneidzeit abhängig vom Kabeltyp

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht mit Akku 9,6 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 105 mm ES105CFB ES105CFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer MK105NG MK105NG

Zubehör Seite

Ersatzmesser  ES105E

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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EKM 60 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm²

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden, Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Klein und schlank, perfekt für beengte Verhältnisse

Eigenschaften 

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Universalkopf aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang  
(Pressen oder Schneiden)
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Verarbeitungshinweise

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen finden   
   Sie auf Seite 478

Technische Daten  

Presskraft 60 kN

Hub 42 mm

Pressbereich 6 -   300 mm²

Presszeit 7 s bis 9 s (abhängig vom Pressquerschnitt)

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Stanzleistung bis Ø 64 mm rund; bis 92 x 92 mm Quadrat

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht 3,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm² EKM60UNVCFB EKM60UNVCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Adapter für Presseinsätze der Serie 22 UA22 UA22 478

Kunststoffkoffer KKMUNVNG KKMUNVNG

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

Varianten Seite

L-BOXX mit akkuhydraulischem Universalwerkzeug 
EKM60UNVCFB

LBOXXEKM60UNVCFB 205

L-BOXX mit akkuhydraulischem Universalwerkzeug 
EKM60UNVCFM

LBOXXEKM60UNVCFM 205
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EK 60 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm²

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können
Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften 

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Universalkopf aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang  
(Pressen oder Schneiden)
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Verarbeitungshinweise

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen  
finden Sie auf Seite 478

Technische Daten  

Presskraft 60 kN

Hub 42 mm

Pressbereich 6 - 300 mm²

Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Stanzleistung bis Ø 64 mm rund; bis 92 x 92 mm Quadrat

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht 4,8 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm² EK60UNVCFB EK60UNVCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Adapter für Presseinsätze der Serie 22 UA22 UA22 478

Kunststoffkoffer KK120UNVNG KK120UNVNG
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EK 120 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 10 - 400 mm²

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen  - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Universalkopf aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang 
(Pressen oder Schneiden)
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Verarbeitungshinweise

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen  
finden Sie auf Seite 478

Technische Daten  

Presskraft 108 kN

Hub 42 mm

Pressbereich 10 - 400 mm²

Presszeit Kabeltypabhängig

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Stanzleistung bis Ø 144 mm rund; bis 138 x 138 mm Quadrat

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht 6,5 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 10 - 400 mm² EK120UNVCFB EK120UNVCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK120UNVNG KK120UNVNG

Adapter für Presseinsätze der Serie 13 UA12TKL UA12TKL 478
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IMMER IN POSITION – 
2 STUFEN FÜR MEHR STÄRKE
Wir versprechen Ihnen: Unsere Schneidwerkzeuge sind stark. Die 2- Stufen  - Hydraulik 

nutzt Ihre Kräfte voll und ganz aus, der automatische  Rücklauf  führt die Schneidmesser 

nach dem Schneiden in die Ausgangs position  zurück. Aus Aluminium gefertigt liegen 

sie leicht in der Hand. Wie gesagt:  starkes Werkzeug!

 Lange komfortabel

Viele Schnitte hintereinander ermüden. Bei den handhydrauli-

schen Schneidwerkzeugen sind Gehäuse und Pumphebel 

deshalb aus Aluminium gefertigt. Der Pumphebel liegt genau 

an der richtigen Stelle, damit für die Pumpbewegung nur wenig 

Platz benötigt wird – im Vergleich zu einem mechanischen 

Werkzeug. Arbeiten Sie besser mit dem Komfort von Klauke.

◾ Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design  

 und leichtes Gewicht

◾  Schneller arbeiten dank innovativer 2-Stufen-Hydraulik für 

schnellen Vorlauf und Krafthub bei Gegendruck

 Sparen Sie sich den Rückweg

Ihre Kraft geht nur in eine Richtung: nach vorne. Nach 

beendetem Schneidevorgang fahren die Schneidmesser mit 

automatischem Rücklauf in die Grundstellung zurück. Sie 

sparen sich den Rückweg.

◾ Automatischer Rücklauf fährt die Schneidmesser nach  

 dem Schneidvorgang zurück in die Ausgangsposition

◾  Mehr Sicherheit und kürzere Intervalle zwischen Schneid-

vorgängen 

◾ Einsetzbar bis zu einem Durchmesser von 85 mm

◾ Schneidkraft bis zu 120 kN

◾ Bolzenverriegelung der Schneidmesser

 Passt sich an

Alle handhydraulischen Schneidwerkzeuge haben 360°-dreh-

bare Schneidköpfe. So arbeiten Sie auch in beengten 

Verhältnissen mit flexiblen Einstellungen. 

◾ Drehbare Köpfe für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen

◾ Extrem robuste Schneidköpfe

 Schneiden 
 Handhydraulische Schneidwerkzeuge 
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HSG 45 Handhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 45 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von 
Al/St-Seilen (ACSR)
Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl
Extrem robuste Bauform

Eigenschaften

Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 
360° drehbar
Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang

Technische Daten

Schneidbereich max.  Ø 45 mm

Schneidkraft 60 kN

Länge 560 mm

Gewicht 4,9 kg

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Handhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 45 mm HSG45

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Stahlblechkasten MK50

Zubehör Seite

Äußeres, feststehendes Messer ESG45EF

Inneres, bewegliches Messer ESG45ES1
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HSG 55 Handhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 55 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von 
Al/St-Seilen (ACSR)
Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl
Maximale Leistung durch 120 kN Schneidkraft

Eigenschaften

Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 
360° drehbar
Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 55 mm

Schneidkraft 120 kN

Länge ca. 605 mm

Gewicht 7,3 kg

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Handhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 55 mm HSG55

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Stahlblechkasten MKHSG55

HSG 85/2 Handhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 85 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Großer Schneidbereich
Hohe Anwendersicherheit durch Schneidkopf mit Bolzenverriegelung

Eigenschaften

Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 
360° drehbar
Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 85 mm

Schneidkraft 60 kN

Länge ca. 677 mm

Gewicht 5,9 kg

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Handhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 85 mm HSG852

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Stahlblechkasten MK852

Zubehör Seite

Äußeres, feststehendes Messer ESG85EF1

Inneres, bewegliches Messer ESG85ES1

Zubehör Seite

Äußeres, feststehendes Messer ESG55EF

Inneres, bewegliches Messer ESG55ES
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ERWEITERN SIE  
IHREN EINSATZ
Mit dem richtigen Schneidkopf kommen die Möglich-

keiten. Machen Sie Ihre Pumpe bereit für jeden 

Arbeits einsatz. Klauke Schneidköpfe sind mit den 

Klauke Systempumpen (ab S.484) flexibel kombi nier-

bar und bieten Ihnen somit für jede Heraus forderung 

eine individuelle Lösung.

 Besser abschneiden mit den richtigen Schneidköpfen.

Werkzeug

Bauform

Öff-
nungs-
weite

Schneid-
kraft
kN

Anwendung

Besonderheit

Kopf-
form 
offen

Kopfform 
geschlos-

sen
Cu / 
Al*

Al / St 
(ACSR)

Cu 
/ Al 

mas-
siv

Stahl 
mas-
siv

SDG 45 45 60 Speziell für Al/St-Seile bis Ø 45 mm  
und St massiv.

SDG 50 48 60 Für mehrdrähtige Al- und Cu-Kabel.

SDG 55 55 120 Mit 120 kN Schneidkraft für alle Kabel 
und Al/St Seile bis Ø 55 mm und St massiv.

SDK 65 65 42 Ideal zum Schneiden von Erd kabeln  
bis Ø 65 mm.

SDG 85/2 85 60 Zum Schneiden von Kupfer- und  
Aluminiumkabeln bis Ø 85 mm.

SDK 85 85 30 Zum Schneiden von Kommu nikations-  
und Erdkabeln bis Ø 85 mm.

SDG 105 105 120 Sehr großer Schneidbereich bis  
Ø 105 mm – auch für armierte Kabel.

SDK 105 105 74 Auch für feindrähtige Kabel  
bis Ø 105 mm.

SDK 120 120 55 Extrem großer Schneidbereich  
bis Ø 120 mm.

 
* Diese Spalte beinhaltet auch Cu / Al mehrdrähtig und Cu / Al mit Blech- und Drahtarmierung.
** Die exakte Schneidleistung hängt vom jeweiligen Kabel- bzw. Seiltyp ab.

Schneiden
Hydraulische Schneidköpfe und Schneidwerkzeugsysteme
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Schneiden
Hydraulische Schneidköpfe und Schneidwerkzeugsysteme

SDG 45 Hydraulischer Schneidkopf Ø 45 mm

Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln  
mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR)
Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl

Eigenschaften

Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar
Kopf mit Schnellkupplung, 360° drehbar
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
für optimale Ergebnisse

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 45 mm

Schneidkraft 60 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 340 mm

Gewicht 3,8 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 45 mm SDG45

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT2 196

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG45ES1

Äußeres, feststehendes Messer ESG45EF
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SDG 55 Hydraulischer Schneidkopf Ø 55 mm

Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit 
Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR)
Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl
120 kN Schneidkraft für maximale Leistung

Eigenschaften

Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 
360° drehbar
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
für optimale Ergebnisse
Ergonomisches Handling durch Handgriff

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 55 mm

Schneidkraft 120 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 380 mm

Gewicht 5,6 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 55 mm SDG55

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT2 196

SDK 65 Hydraulischer Schneidkopf  Ø 65 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Auch geeignet für feindrähtige Kabel (kabeltypabhängig)
Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff
Verbesserte Schneideigenschaften durch neue Schneidgeometrie

Eigenschaften

Offener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
für optimale Ergebnisse

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 65

Schneidkraft 42 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 425 mm

Gewicht 4,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 65 mm SDK65

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT2 196

Zubehör Seite

Ersatzmesser ES65E

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG55ES

Äußeres, feststehendes Messer ESG55EF
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Schneiden
Hydraulische Schneidköpfe und Schneidwerkzeugsysteme

SDG 85/2 Hydraulischer Schneidkopf Ø 85 mm

Hohe Anwendersicherheit durch Schneidkopf mit Bolzenverriegelung
Außerordentlich leichte und kurze Bauform
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)

Eigenschaften

Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 
360° drehbar
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
für optimale Ergebnisse
Einfache Handhabung

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 85 mm

Schneidkraft 60 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 445 mm

Gewicht 4,3 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 85 mm SDG852

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT2 196

SDK 85 Hydraulischer Schneidkopf  Ø 85 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel 
(kabeltypabhängig)
Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff
Verbesserte Schneideigenschaften durch neue Schneidengeometrie

Eigenschaften

Offener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
 für optimale Ergebnisse
Gleichmäßiger Schnitt durch Messerführung

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 85 mm

Schneidkraft 30 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 450 mm

Gewicht 5,2 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 85 mm SDK85

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT2 196

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG85ES1

Äußeres, feststehendes Messer ESG85EF1

Zubehör Seite

Ersatzmesser ES85E
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SDG 105 Hydraulischer Schneidkopf Ø 105 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung
120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Ø 105 mm

Eigenschaften

Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 
360° drehbar
Kurze Bauform ermöglicht Schneiden auch bei beengten Platzverhältnissen
Einfache Handhabung
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
für optimale Ergebnisse

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 104 mm

Schneidkraft 120 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 432 mm

Gewicht 7,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 105 mm SDG105

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT2 196

SDK 105 Hydraulischer Schneidkopf  Ø 105 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Extrem großer Schneidbereich bis Ø 105 mm, auch für feindrähtige Kabel 
(kabeltypabhängig)
Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff

Eigenschaften

Offener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
für optimale Ergebnisse
Hohe Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 105 mm

Schneidkraft 74 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 510 mm

Gewicht 7,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 105 mm SDK105

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT4 196

Zubehör Seite

Inneres, bewegliches Messer ESG105ES

Äußeres, feststehendes Messer ESG105EF

Zubehör Seite

Ersatzmesser ES105E

403

4



Schneiden
Hydraulische Schneidköpfe und Schneidwerkzeugsysteme

SDK 120 Hydraulischer Schneidkopf  Ø 120 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Extrem großer Schneidbereich bis Ø 120 mm, auch für feindrähtige Kabel 
(kabeltypabhängig)
Außerordentlich leichte und kurze Bauform
Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff

Eigenschaften

Offener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar
Hohe Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck  
für optimale Ergebnisse

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 120 mm

Schneidkraft 55 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 538 mm

Gewicht 8,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Schneidkopf Ø 120 mm SDK120

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT4 196

AS 65 FHP Hydraulisches Schneidwerkzeug mit Fußpumpe  Ø 65 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Auch geeignet für feindrähtige Kabel
Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff
Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik
Verbesserte Schneideigenschaften dank neuer Schneidengeometrie

Eigenschaften

Offener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar
Manueller Rücklauf bei Bedarf
Hydraulikschlauch 2 m

Technische Daten

Schneidbereich max. Ø 65 mm

Schneidkraft 42 kN

Betriebsdruck max 700 bar

Gewicht 16,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulisches Schneidwerkzeug mit Fußpumpe Ø 65 mm AS65FHP

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Hydraulikschlauch, 2 m HS22 497

Stahlblechkasten MKU 196

Zubehör Art.-Nr. Seite

Ersatzmesser ES65E

Hydraulikschlauch, 3 m HS23 497

Hydraulikschlauch, 4 m HS24 497

Hydraulikschlauch, 5 m HS25 497

Hydraulikschlauch, 6 m HS26 497

Hydraulikschlauch, 8 m HS28 497

Hydraulikschlauch, 10 m HS210 497

Zubehör Seite

Ersatzmesser ES120E
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AS 105 FHP / AS 120 FHP Hydraul. Schneidwerkzeuge mit Fußpumpe Ø 105 und 120 mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter 
Stahlarmierung (kabeltypabhängig)
Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel
Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff
Großer Schneidbereich auch für feindrähtige Kabel

Eigenschaften

Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik
Offener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar
Manueller Rücklauf bei Bedarf
Hydraulikschlauch 2 m

Technische Daten

Schneidbereich AS105FHP: max. 105 mm Ø, AS120FHP: max. 120 mm Ø

Schneidkraft AS105FHP: 74 kN, AS120FHP: 55 kN

Betriebsdruck max. 700 bar

Gewicht AS105FHP: 19,7 kg, AS120FHP: 20,7 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulisches Schneidwerkzeug mit Fußpumpe  Ø 105 mm AS105FHP

Hydraulisches Schneidwerkzeug mit Fußpumpe  Ø 120 mm AS120FHP

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Hydraulikschlauch, 2 m HS22 497

Stahlblechkasten MKU 196

Zubehör Art.-Nr. Seite

Ersatzmesser ES105E

Ersatzmesser ES120E

Hydraulikschlauch, 3 m HS23 497

Hydraulikschlauch, 4 m HS24 497

Hydraulikschlauch, 5 m HS25 497

Hydraulikschlauch, 6 m HS26 497

Hydraulikschlauch, 8 m HS28 497

Hydraulikschlauch, 10 m HS210 497
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UNSER BEITRAG ZU 
IHRER SICHERHEIT –
SICHERHEITSSCHNEIDGERÄTE
Klauke Sicherheitsschneidgeräte schneiden zu verlässig mit BG-geprüfter Sicherheit. 

10 m Sicherheitshydraulikschlauch geben ausreichend Abstand zur möglichen Gefahren-

quelle. Nichtleitendes Hydrau liköl sorgt für höchste Sicherheit. Unser Schneidgerät 

sichert Sie bis zu einer Nennspannung von 60 kV.

 Für jeden Anlass sicher

Wählen Sie zwischen Fußpumpe, Akkuhydraulik oder 

portablem Pumpenaggregat das Gerät aus, das zu Ihren 

Arbeiten passt. Sicherheit in jeder Situation.

◾  BG-geprüfte Sicherheit bis 60kV Nennspannung bei 

CU/AL Kabeln ohne Stahlarmierung

◾  Für jedes Anwendungsgebiet das passende 

 Sicherheitsschneidgerät

◾  10 m Hydraulikschlauch für ausreichend Abstand zur 

Gefahrenquelle

 Freie Kopfwahl

Klauke Sicherheitsschneidgeräte sind mit verschiedenen 

offenen oder geschlossenen Köpfen erhältlich. Entscheiden 

Sie sich je nach Anwendungsart für den passenden Kopf.

◾ Für jede Anwendung der passende Kopf

◾ Öffnungsweite bis zu 120 mm

◾ Alle Köpfe sind um 360° drehbar

 Schneiden 
 Sicherheitsschneidgeräte 
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SSG Hydraul. Sicherheitsschneidgeräte mit Fußpumpe bis max. 105 mm Ø

Sicherheitsschneidgeräte zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung 
stehenden Cu/Al-Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV
Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60Hz gefahrlos unter 
Spannung geschnitten werden

Eigenschaften

Zweistufenhydraulik
Manueller Rücklauf bei Bedarf
Der Schneidkopf wird generell inklusive Sicherheits-Hydraulikschlauch (10 m) 
ausgeliefert

Technische Daten SSG65 SSGG85 SSG105 SSGG105

Kopfform offen geschlossen offen geschlossen

Schneidbereich max. Ø 65 mm 
(abhängig vom 
Kabeltyp)

max. Ø 85 mm 
(abhängig vom 
Kabeltyp)

max. Ø 105 mm 
(abhängig vom 
Kabeltyp)

max. Ø 105 mm 
(abhängig vom 
Kabeltyp)

Betriebsdruck 625 bar 625 bar 625 bar 625 bar

Hydrauliköl Spezialöl Rivolta 
S.B.H.11

Spezialöl Rivolta 
S.B.H.11

Spezialöl Rivolta 
S.B.H.11

Spezialöl Rivolta 
S.B.H.11

Gewicht 16,0 kg 16,0 kg 19,0 kg 19,0 kg

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Ersatzmesser für SSG65 SSGG85 SSG105 SSGG105

ES65E •

ES105E •

ESG85EF1 •

ESG85ES1 •

ESG105EF •

ESG105ES •

Ersatzschneidkopf SSG65 SSGG85 SSG105 SSGG105

SSK65 •

SSGG85 •

SSG105 •

SSGG105 •

Artikel Art.-Nr.

Hydraulisches Sicherheitsschneidgerät mit Fußpumpe max. 65 mm Ø SSG65

Hydraulisches Sicherheitsschneidgerät mit Fußpumpe max. 85 mm Ø SSGG85

Hydraulisches Sicherheitsschneidgerät mit Fußpumpe max. 105 mm Ø SSG105

Hydraulisches Sicherheitsschneidgerät mit Fußpumpe max. 105 mm Ø SSGG105

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Erdungsgarnitur EG1

Stahlblechkasten MKSSG

Zubehör Art.-Nr. Seite

Hitzeschutzdecke 1,80 m x 1,80 m HSD1

Hitzeschutzdecke 1,20 m  x 0,90 m HSD2

Hitzeschutzdecke 0,45 m  x 0,60 m HSD3
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Schneiden
Sicherheitsschneidgeräte

ESSG Akkuhydraul. Sicherheitsschneidgeräte bis max. 105 mm Ø

Sicherheitsschneidgerät zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung 
stehenden Cu/Al Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV
Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60 Hz gefahrlos  
unter Spannung geschnitten werden
Leistungsstarker 3,3 Ah Li-Ion Akku

Eigenschaften

2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Elektronische Steuerung
Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus
LED Anzeige für Serviceintervalle nach 250 Schnitten
Der Schneidkopf wird generell inklusive Sicherheits-Hydraulikschlauch (10 m) 
ausgeliefert

Technische Daten ESSG65L ESSGG85L ESSG105L

Kopfform offen geschlossen offen

Schneidbereich max. Ø 65 mm  
(abh.vom Kabeltyp)

max. Ø 85 mm 
(abh.vom Kabeltyp)

max. Ø 105 mm 
(abh.vom Kabeltyp)

Schneidkraft 35 kN 60 kN 80 kN

Schneidzeit ca. 21 - 40 s ca. 21 - 40 s ca. 21 - 40 s

Betriebsdruck 625 bar 625 bar 625 bar

Akkuspannung 18 V 18 V 18 V

Akkukapazität 3,3 Ah, Li-Ion 3,3 Ah, Li-Ion 3,3 Ah, Li-Ion

Akkuladezeit 60 min. 60 min. 60 min.

Hydrauliköl Spezialöl Rivolta 
S.B.H.11

Spezialöl Rivolta 
S.B.H.11

Spezialöl Rivolta 
S.B.H.11

Gewicht 10,12 kg 9,98 kg 13,13 kg

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C -20 °C bis +40 °C -20 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. 65 mm Ø ESSG65l

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. 85 mm Ø ESSGG85L

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. 105 mm Ø ESSG105L

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Akku 18 V / 3,3 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL3 491

Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL3 494

Kunststoffkoffer inklusive Trolley für ESSG65L und ESSG105L KKESSGL

Kunststoffkoffer inklusive Trolley für ESSGG85L KKESSGG85L

Erdungsgarnitur EG1

Zubehör Art.-Nr. Seite

Hitzeschutzdecke 1,80 m x 1,80 m HSD1

Hitzeschutzdecke 1,20 m  x 0,90 m HSD2

Hitzeschutzdecke 0,45 m  x 0,60 m HSD3

Ersatzmesser für ESSG65L ESSGG85L ESSG105L

ES65E •

ES105E •

ESG85EF1 •

ESG85ES1 •

Ersatzschneidkopf SSG65 SSGG85 SSG105 SSGG105

SSK65 •

SSGG85 •

SSG105 •

SSGG105 •
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ASSG Akkuhydraulische Sicherheitsschneidgeräte bis max. Ø 120 mm

DGUV-geprüftes Sicherheitsschneidgerät zum Schneiden von im Fehlerfall  
unter Spannung stehenden Cu/Al Kabeln ohne Stahlarmierung mit 
Nennspannung bis 60 kV
Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60 Hz gefahrlos  
unter Spannung geschnitten werden
Sehr große Öffnungsweite bis 120 mm
Sicheres und schnelles Arbeiten durch Nutzung mit Fernbedienung  
und 10m langen Sicherheitshydraulikschlauch

Eigenschaften

2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit
Elektronische Steuerung
DGUV-geprüft
360° drehbarer Anschluss wie auch Schneidkopf
Mit nichtleitendem Öl gefüllte Akkupumpe
Fernbedienung für erhöhten Komfort und Sicherheit
Zwei leistungsstarke 5 Ah, 18 V Lithium-Ionen-Akkus (ein Akku dient immer als Ersatz)
Robustes Gehäuse aus stoßfestem, glasfaserverstärkten Polyamid
Der Schneidkopf wird generell inklusive Sicherheits-Hydraulikschlauch (10 m) 
ausgeliefert 
Multifunktions-Anzeige zur Druckprüfung, Stromaufnahme und Serviceintervall

Zusatzinformationen

Komplettsystem, verfügbar in unterschiedlichen Varianten abhängig vom Schneidkopf

Technische Daten ASSG65L ASSGG85L ASSG105L ASSGG105L ASSG120SL

Kopfform offen geschlossen offen geschlossen offen

Schneidbereich max. Ø 
65 mm

max. Ø 
85 mm

max. Ø 
105 mm

max. Ø 
105 mm

max. Ø 
120 mm

Betriebsdruck max. 630 bar max. 630 bar max. 630 bar max. 630 bar max. 630 bar

Akkuspannung 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Akkukapazität 2 x 5 Ah 
Li-Ion

2 x 5 Ah 
Li-Ion

2 x 5 Ah 
Li-Ion

2 x 5 Ah 
Li-Ion

2 x 5 Ah 
Li-Ion

Akkuladezeit 45 min. 45 min. 45 min. 45 min. 45 min.

Max. Ölvolumen ca. 750 ml ca. 750 ml ca. 750 ml ca. 750 ml ca. 750 ml

Hydrauliköl Shell Natu-
relle HF-E 15

Shell Natu-
relle HF-E 15

Shell Natu-
relle HF-E 15

Shell Natu-
relle HF-E 15

Shell Natu-
relle HF-E 15

Gewicht mit Akku 2 Akkus  
ca. 6,4 kg

2 Akkus  
ca. 6,4 kg

2 Akkus  
ca. 6,4 kg

2 Akkus  
ca. 6,4 kg

2 Akkus  
ca. 6,4 kg

Umgebungstemp. -20 °C bis +40 °C -20 °C bis +10 °C -20 °C bis +40 °C

Abmessung 330 x 160 x 280 mm

Artikel Art.-Nr.

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. Ø 65 mm ASSG65L

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. Ø 85 mm ASSGG85L

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. Ø 105 mm ASSG105L

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. Ø 105 mm ASSGG105L

Akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät max. Ø 120 mm ASSG120SL

Lieferumfang Art-Nr. Menge Seite

Makita Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ionen (90 Wh) RAL4 2 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 1 494

Erdungsgarnitur EG1 1

Tragegurt mit Schulterpolster TG3 1 495

Fernbedienung mit 1,5 m Kabel HTA4 1 499

Kunststoffkoffer inklusive Trolley KKASSGL 1

Zusätzl. Kunststoffkoffer inklusive Trolley für ASSG105L 
und ASSG120SL

KKSSK120S 1
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5 PROFILE FÜR 
SPEZIALSCHNEID-
WERKZEUGE
Für anspruchsvolle Arbeiten im Anlagen- und Schaltschrank-

bau setzen wir Werkzeuge der  Marke Greenlee ein. Kompakt 

gebaut bringen  die hochwertigen Geräte alle Funktionen 

mit, die Sie brauchen.

 DIN-Profilschienen

Damit Sie beim Schneiden im Profil bleiben: 

DIN-Profilschienen schneider von Greenlee.

◾  Gratfreies Ablängen und Lochen aller gängigen DIN-Profile

◾ Handhebel mit optimaler Kraftübertragung

◾ Hochwertige Schneidemesser nahezu ohne Verschleiß

◾  Integrierte Befestigungslöcher erleichtern Montage 

an der Werkbank

◾ Einfaches Wechseln der Schnittplattenkassette

 Schneid-Werte

Arbeiten Sie präzise mit unserem Verdrahtungskanalschneider.

◾ Für halogenfreie Kabelkanäle bis 125 mm Breite

◾ Wartungsfreie Mechanik

◾ Maßschieber erleichtert präzises Ablängen

◾ Hohe Bediensicherheit beim Arbeiten durch vollständig 

 abgedecktes Schneidmesser

 Genau in der Spur: Verdrahtungskanalschneider

Alles passt genau, bereits ab der ersten Einstellung. Der 

Maßschieber erleichtert präzises Ablängen. Die Schneide-

messer sind sicher abgedeckt. Sie schneiden halogenfreie 

Kabelkanäle bis 125 mm Breite genau da, wo Sie sollen. 

Hochwertige Materialien und beste Verarbeitung geben 

Sicherheit und Verlässlichkeit: Die Schneidmesser arbeiten 

nahezu verschleißfrei, die Schneidmechanik ist ganz 

wartungsfrei. Sie machen sich keine Gedanken um die 

Geräte. Volle Konzentration auf die Aufgabe.

 Schneiden 
 Spezialschneidwerkzeuge 
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DIN Profilschienen-Schneid- und Stanzgerät

Zum gratfreien Ablängen und Lochen
Geringer Kraftaufwand
Beinhaltet Schnittplattenkassette mit 5 Profilen

geeignet für

Stanzt vertikale und horizontale Montagelöcher 6,4 x 12,0 mm
Mit Bohrungen für Werkbankmontage

Artikel Art.-Nr.

DIN Profilschienen-Schneid- und Stanzgerät 50115413

Profilschienen-Schneidgerät Compact

Zum gratfreien Ablängen
Geringer Kraftaufwand
Beinhaltet Schnittplattenkassette mit 2 Profilen

geeignet für

Mit Bohrungen für Werkbankmontage
Manuelle Betätigung

Artikel

Länge der 
Maßschiene  

mm

Länge des 
Handhebels 

mm Art.-Nr.

Profilschienen-Schneidgerät 
Compact

1000 850 52055684
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Schneiden
Spezialschneidwerkzeuge

Verdrahtungskanalschneider

Gratfreies Ablängen auch für halogenfreie Kabelkanäle
90° winkelgenaues Schneiden
Verletzungsschutz bei Nichtgebrauch

Eigenschaften

Einfache Werkbankmontage
Wartungsfrei
Schneidmechanik vollständig geschützt

geeignet für

Standard- und halogenfreie Kunststoffprofile mit 2,5 mm Wandstärke  
und bis zu einer Breite von 125 mm

Technische Daten

Schnittbreite 125 mm

Abmessungen 1460 x 250 x 990 mm

Gewicht 10,5 kg

Länge der Maßschiene  1000 mm

Länge des Handhebels 600 mm

Verdrahtungskanäle (Wandstärke) 2,5 mm

Artikel Art.-Nr.

Verdrahtungskanalschneider 50125700

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Handhebel

Maßschieber 50115537

Maßleiste

Schneideinsatz

Für mehrdrähtige Al- und Cu-Kabel ohne Armierung

Artikel Schneidbereich Art.-Nr.

Schneideinsatz, 18 mm 
Schneidbereich

18 mm S18
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