
DAS MULTITALENT.
Manchmal muss es eben Alles in Einem sein: 

Pressen, Schneiden, Biegen, Lochen und 

 Kröpfen. Mit Klauke haben Sie alle Möglichkeiten 

in einem Werkzeug.



Universal-
werkzeuge

Handhydraulisches Werkzeug, hydraulischer Universalkopf 472

Akkuhydraulische Universalwerkzeuge 475

Stromschienenbearbeitungszentrum 479
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EIN WERKZEUG FÜR
ALLE FÄLLE – 
UNIVERSALWERKZEUGE
Pressen, Schneiden oder Lochen: Austauschbare Adapter und 

Einsätze passen das Werkzeug schnell an individuelle Aufgaben 

an. Leicht im Gewicht und stark in der Anwendung: Verpressen 

bis 400 mm², Schneiden bis 40 mm Durchmesser oder Stanzen 

bis 92 x 92 mm, für die Klauke Multi alles kein Problem. 

Die Klauke Multi: in jedem Fall das richtige Werkzeug.

 Presst mit System

Alle Presseinsätze von Klauke funktionieren mit jedem 

Klauke-Werkzeug. Verpressen Sie Kabelschuhe mit den 

Klauke-Serien 5, 18 und 22 (6T-Werkzeuge) und mit Breit-

verpressung der Serie 13 (12T-Werkzeuge). Unterschiedliche 

Pressformen und Nennquerschnitte bis 400 mm2 bearbeiten 

Sie mit nur einem Werkzeug.

◾ Verwendbar mit den Einsatzserien 5, 18 und 22 (6T)

◾ Breitverpressung mit der Einsatzserie 13 (12T) möglich

◾ Querschnitte bis 400 mm2

◾ Einfaches Auswechseln der Adapter

 Schneidet rundum

Bleiben Sie auf verschiedene Materialien vorbereitet. Kabel 

aus Kupfer und Aluminium sind mit dem passenden Schneid-

kopf kein Problem, ebenso wie Profilschienen, Gewinde-

stangen oder Oberleitungen der Eisenbahn. Klauke Universal-

werkzeug schneidet alles bis 40 mm Durchmesser.

◾  Schneiden von unterschiedlichen Materialien möglich: 

Kabel aus Aluminium und Kupfer, Gewindestangen, 

Profilschienen, Oberleitungen der Eisenbahn

◾ P   assende Schneideinsätze für jede Anwendung

◾ Schneidbereich bis 40 mm

 Das Plus: Lochstanzen

Umrüsten auf Lochstanzen ist mit der Klauke multi ganz leicht. 

In Verbindung mit den Lochstanz-Adaptern von Greenlee 

können Löcher bis 64 mm rund und max. 

92 mm x 92 mm quadratisch gestanzt werden. 

 Massiv im Einsatz

Das Klauke Universalwerkzeug kann auch für Bearbeitungs-

vorgänge an massiven Stromschienen und Lamellenschienen 

bis 120 mm x 12 mm genutzt werden. Biegen, Lochen, 

Schneiden und Kröpfen gehen mit einem Gerät, das mit der 

AHP700L und den elektrischen Pumpen von Klauke be trieben 

werden kann. 

 Universalwerkzeuge 
 Handhydraulisches Universalwerkzeug, hydraulischer Universalkopf 
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HK 60 UNV Handhydraulisches Universalwerkzeug

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können

Eigenschaften

Universalkopf aufklappbar, drehbar
Adapter für Presseinsätze der Klauke Serien 5, 18 und 22
Diverse Schneideinsätze für Aluminium- und Kupferleiter mit und ohne Armierung 
sowie Al/St-Seile (ACSR)
Schneideinsätze zum Schneiden von Gewindestangen und DIN-Schienen
Lochstanz-Adapter für Greenlee-Lochstanzwerkzeuge
Locheinsätze zum Lochen von DIN-Schienen
Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang

Technische Daten

Presskraft 60 kN

Hub 42 mm

Pressbereich 6 - 300 mm²

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Stanzleistung bis Ø 64 mm rund, bis 92 x 92 mm Quadrat

Länge 540 mm

Gewicht 3,5 kg

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Artikel Art.-Nr.

Handhydraulisches Universalwerkzeug HK60UNV

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Stahlblechkasten MK60UNV

Verarbeitungshinweise

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen finden 
Sie auf Seite 478
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Universalwerkzeuge
Handhydraulisches Universalwerkzeug, hydraulischer Universalkopf

PK 60 UNV Hydraulischer Universalkopf

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen  - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für 
optimale Press-, Schneid- und Lochstanzergebnisse

Eigenschaften

Universalkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar, 
aufklappbar
Diverse Schneideinsätze für Aluminium- und Kupferleiter mit und ohne Armierung 
sowie Al/St-Seile (ACSR)
Locheinsätze zum Lochen von DIN-Schienen
Adapter für Presseinsätze der Klauke Serien 5, 18 und 22

Technische Daten

Presskraft 60 kN

Hub 42 mm

Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)

Anzahl Pressungen ca. 300 bei 150 mm² Cu DIN

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Anzahl Schnitte ca. 110 bei 4 x 70 mm² NYY

Stanzleistung bis Ø 64 mm rund, bis 92 x 92 mm Quadrat

Betriebsdruck max. 700 bar

Länge 350 mm

Gewicht 2,4 kg

Artikel Art.-Nr.

Hydraulischer Universalkopf PK60UNV

Lieferumfang Art-Nr. Seite

Tragetasche TT2 196

Verarbeitungshinweise

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen finden 
Sie auf Seite 478

474



Universalwerkzeuge
Akkuhydraulische Universalwerkzeuge

EKM 60 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm²

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden, Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Klein und schlank, perfekt für beengte Verhältnisse

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Universalkopf aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang  
(Pressen oder Schneiden)
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Verarbeitungshinweise 
Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen finden  

    Sie auf Seite 478

Technische Daten  

Presskraft 60 kN

Hub 42 mm

Pressbereich 6 - 300 mm²

Presszeit 7 s bis 9 s (abhängig vom Pressquerschnitt)

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Stanzleistung bis Ø 64 mm rund; bis 92 x 92 mm Quadrat

Akkuladezeit 15 min.

Gewicht 3,0 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm² EKM60UNVCFB EKM60UNVCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion RALB1EU 492

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion RAL1 491

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Adapter für Presseinsätze der Serie 22 UA22 UA22 478

Kunststoffkoffer KKMUNVNG KKMUNVNG

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2 491

Varianten Seite

L-BOXX mit akkuhydraulischem Universalwerkzeug 
EKM60UNVCFB

LBOXXEKM60UNVCFB 205

L-BOXX mit akkuhydraulischem Universalwerkzeug 
EKM60UNVCFM

LBOXXEKM60UNVCFM 205
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Universalwerkzeuge
Akkuhydraulische Universalwerkzeuge

EK 60 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm²

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können
Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Universalkopf aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang  
(Pressen oder Schneiden)
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Verarbeitungshinweise

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen finden 
Sie auf Seite 478

Technische Daten  

Presskraft 60 kN

Hub 42 mm

Pressbereich 6 - 300 mm²

Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Stanzleistung bis Ø 64 mm rund; bis 92 x 92 mm Quadrat

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht 4,8 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm² EK60UNVCFB EK60UNVCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Adapter für Presseinsätze der Serie 22 UA22 UA22 478

Kunststoffkoffer KK120UNVNG KK120UNVNG
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EK 120 UNV Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 10 - 400 mm²

Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen  - Ein Werkzeug für alle Fälle
Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem 
Werkzeug erledigt werden können
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Universalkopf aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller 
Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang  
(Pressen oder Schneiden)
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Verarbeitungshinweise

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen finden 
Sie auf Seite 478

Technische Daten  

Presskraft 108 kN

Hub 42 mm

Pressbereich 10 - 400 mm²

Presszeit Kabeltypabhängig

Schneidbereich max. Ø 40 mm

Stanzleistung bis Ø 144 mm rund; bis 138 x 138 mm Quadrat

Akkuladezeit 45 min.

Gewicht 6,5 kg

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C

Artikel Art-Nr. Bosch Art-Nr. Makita

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 10 - 400 mm² EK120UNVCFB EK120UNVCFM

Lieferumfang Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGLB1EU 494

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492

Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus LGL1 494

Kunststoffkoffer KK120NG KK120NG

Zubehör Seite

Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion RALB2EU 493

Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion RAL40 492
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Universalwerkzeuge
Akkuhydraulische Universalwerkzeuge

Austauschbare Adapter und Einsätze zum Pressen, Schneiden oder Lochen

Artikelbeschreibung Art.-Nr. Werkzeuge

Anwendung: Pressen 6 ton 12 ton

Adapter für Presseinsätze der Serie 5 UA5 •
Adapter für Presseinsätze der Serie 13 UA12TKL •
Adapter für Presseinsätze der Serie 18 UA18 •
Adapter für Presseinsätze der Serie 22 UA22 •

Anwendung: Schneiden 6 ton 12 ton

Schneideinsatz für Al-/Cu-Leiter, ACSR-Leiter, hochfeste Stahlseile, bis max. 40 mm Ø UCACSR • •
Schneideinsatz für Cu-/Al-Leiter ohne Armierung (nicht für fein- und feinstdrähtige Leiter geeignet) UC26 • •
Schneideinsatz für Cu-/Al-Leiter ohne Armierung (nicht für fein- und feinstdrähtige Leiter geeignet) UC40 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen M5 metrisch UCM5 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen M6 metrisch UCM6 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen M8 metrisch UCM8 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen M10 metrisch UCM10 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen M12 metrisch UCM12 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen 1/4" UCUNC14 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen 3/8" UCUNC38 • •
Schneideinsatz für Gewindestangen 1/2" UCUNC12 • •
Schneideinsatz für Profilschienen 35 x 15 UCD3515 • •
Schneideinsatz für Profilschienen 32 x 15 x 9 UCD3215 • •
Schneideinsatz für Profilschienen 35 x 7.5 UCD3575 • •
Schneideinsatz für Profilschiene 2980 UCN2980 • •
Schneideinsatz für laminierte Cu-Schienen, max. Breite 37,5 mm UCF •
Schneideinsatz zum Fahrdrahtschneiden im Eisenbahnbau 107 mm2, Typ AC UCAC107 • •
Schneideinsatz zum Fahrdrahtschneiden im Eisenbahnbau 85 mm2, Typ BC UCBC85 • •
Schneideinsatz zum Fahrdrahtschneiden im Eisenbahnbau 110 mm2, Typ BC UCBC110 • •
Schneideinsatz zum Fahrdrahtschneiden im Eisenbahnbau 120 mm2, Typ BC UCBC120 • •
Schneideinsatz zum Fahrdrahtschneiden im Eisenbahnbau 150 mm2, Typ BC UCBC150 • •

Anwendung: Lochen 6 ton 12 ton

Lochstanzadapter bis Ø 64 mm, 92 x 92 mm und 46 x 92 mm UA6P •
Lochstanzadapter bis Ø 144 mm, 138 x 138 mm und 68 x 138 mm UA12P •
Locheinsatz für Profilschienen 35 x 15; 32 x 15 x 9; 35 x  7,5 UPD6 •
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Universalwerkzeuge
Stromschienenbearbeitungszentrum

Stromschienenbearbeitungszentrum

Grundgerät zum Biegen, Lochen und Schneiden von Strom- und 
Lamellenschienen bis 120 x 12 mm
Kompakte Bauform und niedriges Gewicht

geeignet für

Antrieb mit der EHP4 oder AHP700-L

Zusatzinformationen

Für Antrieb mit EHP4 ist der Artikel-Nummer-Zusatz „EHP4“ erforderlich 
(50052241EHP4). Für Antrieb mit AHP700-L ist der Stecker Sbz4 erforderlich.

Technische Daten

Presskraft 185 kN

Max. Arbeitsdruck 700 bar

Förderleistung 1,5 l / min.

Erforderliches Ölvolumen 0,15 l

Abmessungen 480 x 500 x 360 mm

Gewicht 51 kg

Artikel Art.-Nr.

Stromschienenbearbeitungszentrum 50052241

Biegewerkzeug

Für Materialien AI/Cu bis max. 120 x 12 mm
Biegeradius 5,0 mm

Eigenschaften

Max. Biegewinkel 100°

Technische Daten

Gewicht 7,1 kg

Artikel Art.-Nr.

Biegewerkzeug 5,0 mm Biegeradius 50052250

Lochwerkzeug I

Eigenschaften

Massivschienen aus Al/Cu bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke

geeignet für

Lochdurchmesser von 6,5 - 21 mm

Technische Daten

Gewicht 4,5 kg

Artikel Art.-Nr.

Lochwerkzeug I 50052128
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Universalwerkzeuge
Stromschienenbearbeitungszentrum

Locheinsätze für Lochwerkzeug I

Eigenschaften

Massivschienen aus Al/Cu bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke

Artikel Art.-Nr.

Locheinsatz Ø 6,5 mm 50052276

Locheinsatz Ø 8,5 mm 50052284

Locheinsatz Ø 11 mm 50052292

Locheinsatz Ø 13 mm 50052306

Locheinsatz Ø 15 mm 50052314

Locheinsatz Ø 17 mm 50052322

Locheinsatz Ø 21 mm 50052330

Langlocheinsatz 8,5 x 16 mm 50052357

Langlocheinsatz 13,0 x 20 mm 50052373

Langlocheinsatz 17,0 x 20 mm 50052381

Langlocheinsatz 6,5 x 13 mm 50052349

Langlocheinsatz 11,0 x 20 mm 50052365

Lochwerkzeug III

Eigenschaften

Massiv- und Lamellenschienen aus Al/Cu bis max 12 mm und Stahl  
bis 10 mm Materialstärke

geeignet für

Lochdurchmesser von 6,5 - 21 mm

Technische Daten

Gewicht 4,5 kg

Artikel Art.-Nr.

Lochwerkzeug III 50766919

Locheinsätze für Lochwerkzeug III

Eigenschaften

Massiv- und Lamellenschienen aus Al/Cu bis max 12 mm und Stahl  
  bis 10 mm Materialstärke

Artikel Art.-Nr.

Locheinsatz Ø 6,5 mm 50115286

Locheinsatz Ø 8,5 mm 50115294

Locheinsatz Ø 11 mm 50115308

Locheinsatz Ø 13 mm 50115316

Locheinsatz Ø 15 mm 50115324

Locheinsatz Ø 17 mm 50115332

Locheinsatz Ø 21 mm 50115340

Langlocheinsatz 6,5 x 13 mm 50115359

Langlocheinsatz 8,5 x 16 mm 50115367

Langlocheinsatz 11 x 20 mm 50115375

Langlocheinsatz 13 x 20 mm 50115383

Langlocheinsatz 17 x 20 mm 50115391
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Schneidwerkzeug

Eigenschaften

Materialien AI/Cu bis max. 120 x 12 mm

Technische Daten

Gewicht 5,3 kg

Artikel Art.-Nr.

Schneidwerkzeug 50052144

Kröpfwerkzeug

Eigenschaften

Werkstückversatz 5, 6, 8, 10 und 12 mm durch Einsatz der Einlegeplatten
Materialien AI/Cu bis max. 120 x 12 mm

Technische Daten

Abmessungen 175 x 90 x 135 mm

Gewicht 10,0 kg

Artikel Art.-Nr.

Kröpfwerkzeug 50052152

Zubehörkoffer Alu für Lochwerkzeuge, leer

geeignet für

Aufbewahrung des Zubehörs

Technische Daten

Abmessungen 350 x 250 x 200 mm

Gewicht 4,3 kg

Artikel Art.-Nr.

Werkzeugkoffer Alu (leer) 50052160
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